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BAB VII 

SPESIFIKASI ALAT 

7.1 Spesifikasi Alat Proses 

7.1.1 Re laktor 

Tabell 7.1 Spe lsi lfilkasi l Re laktor 

Kode l : R-01 

Fungsi l : Me lre laksilkan amonila dan asam sulfat melnjadil 

produk amonilum sulfat 

Je lni ls/Tilpe l : Bubblel column re lactor 

Mode l Ope lrasi l : Konti lnyu 

Jumlah : 1 uni lt 

Kondi lsi l Ope lrasi l : Suhu: 110oC 

Telkanan, atm: 1 atm 

Kondi lsi l Prose ls: Adi labatils dan i lsothe lrmal 

Konstruksi l dan 

Matelri lal 

: Bahan konstruksil: Stailnle lss Ste le ll SA-240 

Grade l 316 

Di lameltelr (IlD) she lll: 2,366 m 

Telbal she lll: 7/16 iln 

Tilnggi l total: 5,745 m 

Je lni ls he lad: Tori lsphe lri lcal 

Volumel Re laktor : 22.297 m3 

Je lni ls Sparge lr : Si lelve l Tray 

Je lni ls Piltch : Tri langular 

Di lameltelr Sparge lr : 0,97 m 

Di lameltelr Ori lfi lcel : 0,02 mm 

Jumlah Lubang 

Ori lfi lcel 

: 1.365.206.158 lubang 

UD : 300 btu/(ft2.F.jam) 

Q : 127.141,373 btu/jam 

Di lameltelr Luar Jakelt : 2,69 m 

Tilnggi l Jake lt : 4,73m 

Harga : Rp. 6.470.260.317 (Ali lbaba, 2023) 

 

7.1.2 Ce lntrilfuge l 

Tabell 7.2 Spe lsi lfilkasi l Ce lntrilfuge l 

Kode l : CF-01 

Fungsi l : Me lmilsahkan slurry (NH4)2SO4 dari l H2O 

Je lni ls : Di lsk Contilnous Fi lltelri lng Ce lntrilfuge l 

Matelri lal : Carbon Ste lell SA-283 Grade l C 

Kondi lsi l Ope lrasi l : Suhu: 80oC 
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Telkanan: 1 atm 

Spe lsi lfi lkasil : Kapasi ltas padatan  : 47,235 ton/jam 

Cailran: 0,681 galon/melni lt 

Di lameltelr: 2,128 m 

Radilus: 1,64 m 

Laju putar motor: 12.000 rpm 

Daya motor: 0,333 HP 

Harga : Rp. 3.510.844,626 (Matchels, 2022) 

 

7.1.3 Rotary Dryelr 

Tabell 7.3 Spe lsi lfilkasi l Rotary Dryelr 

Kode l : RD-01 

Fungsi l : Me lngurangil kadar cailran yang telri lkut pada 

hasi ll padatan 

Matelri lal : Carbon Ste lell SA-283 Grade l C 

Kondi lsi l Ope lrasi l : Suhu: 80oC 

Telkanan: 1 atm 

Spe lsi lfi lkasil : Di lameltelr Drye lr: 2,128m 

Panjang Rotary Dryelr: 1,64 m 

Telbal Shelll: 12.000 m 

Jumlah putaran: 0,880 rpm 

Batasan Kelmilri lngan: 0,1 m/m 

Daya motor: 0,333 hp 

Fli lght : Si lfat bahan: Frelww flowilng 

Be lntuk flilght: Radilal flilght wilth a 90olilp 

Tilnggi l flilght: 1,222 m 

Jumlah flilght: 29,319 buah 

Harga : Rp. 6.292.228.733 (Matchels, 2022) 

 

7.1.4 Cyclonel 

Tabell 7.4 Spe lsi lfilkasi l Cyclonel 

Kode l : CC-01 

Fungsi l : Me lmilsahkan produk de lbu (NH4)2SO4 me lnjadil 

(NH4)2SO4 padat 

Matelri lal : Carbon Ste lell SA-283 Grade l C 

Je lni ls : Ce lntrilfugal Hi lgh Elffilci lelncy Cyclonel 

Kondi lsi l Ope lrasi l : Suhu: 100oC 

Telkanan: 1 atm 

Spe lsi lfi lkasil : Di lameltelr cyclonel: 1,730 m 

Tilnggi l cyclonel: 6,930 m 

Di lameltelr pe lngelluaran hasill: 1,730 m 

Ke lcelpatan umpan masuk: 6,100 m/s 
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Ke lcelpatan gas kelluar: 3,100 m/s 

Pe lnurunan telkanan: 0,625 atm 

Harga : Rp. 149.935.303 (Matchels, 2022) 

 

7.1.5 Pompa  

Tabell 7.5 Spe lsi lfilkasi l Pompa 

Kode l : Pump-01 

Fungsi l : Me lngalilrkan H2SO4 ke l dalam relaktor 

Je lni ls : Ce lntrilfugal si lnglel stage l 

Matelri lal : Comme lrci lal stele ll 

Kapasi ltas :  1.386 m3/jam 

Di lmelnsi l Pi lpa : IlPS: 0,051 m 

Sch No: 40 

OD: 0,060 m 

IlD: 0,053 m 

Suhu Fluilda: 30oC 

He lad Pompa: 0 m 

Fri lctilon He lad: 0,327 m 

Statilc He lad: 3 m 

Pre lssure l He lad: 0 m 

E lfilsi le lnsi l motor: 80% 

Spe lsi lfilc Spele ld : 1.543,443 rpm 

Daya Motor : 55.927,490 watt 

Harga : Rp. 65.701.987 (Matchels, 2022) 

 

7.1.6 Tangkil Pe lnyi lmpanan 

Tabell 7.6 Spe lsi lfilkasi l Tangkil Pe lnyi lmpanan 

Kode l T-01 T-02 SL-01 

Fungsi l Me lnyi lmpan 

bahan baku asam 

sulfat (H2SO4) 

Me lnyi lmpan bahan 

baku amonila 

(NH3) 

Me lnyi lmpan 

proudk amonilum 

sulfat (NH4)2SO4 

Je lni ls Tangkil Tangkil si llilnde lr 

telgak de lngan flat 

bottom dan 

thori lsphe lri lcal 

roof 

Tangkil bola Tangkil si llilnde lr 

telgak delngan alas 

ke lrucut dan tutup 

datar 

Lama 

Pe lnyi lmpanan 

7 haril 7 haril 7 haril 

Fasa Cailr Gas Padat 

Jumlah  1 buah 1 buah 1 buah 

Kondi lsi l Ope lrasi l 

Suhu 30oC 35oC 30oC 
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Telkanana 1 atm 13 atm 1 atm 

Spe lsi lfi lkasil 

Matelri lal Carbon ste le ll SA-

283 grade l C 

Carbon ste lell SA-

283 grade l C 

Stailnle lss ste lell SA-

167 typel 316 

Di lameltelr 18,29 m 21, 336 m 16,382 m 

Telbal Shelll 0,025 m 0,178 m 0,038 m 

Harga Rp. 

1.367.949.058 

(Matchels, 2022) 

Rp. 

16.846.663.275 

(Matchels, 2022) 

Rp. 

14.927.032.525 

(Matchels, 2022) 

 

7.1.7 E lxpandelr 

Tabell 7.7 Spe lsi lfilkasi l E lxpandelr  

Kode l : E lx-01 

Fungsi l : Me lnurunkan telkanan amonila (NH3) 

Je lni ls Tangkil : Multil Stagel Re lcilprocatilng E lxpandelr 

Kondi lsi l Ope lrasi l : Suhu masuk: 35oC 

Suhu ke lluar: 2,307oC 

Telkanan masuk: 13 atm 

Telkanan kelluar: 2 atm 

Jumlah stagel : 1 

Powe lr : 989,272 kW (1.326,635 HP) 

Harga : Rp165.097.300 (Ali lbaba, 2022) 

 

7.1.8 He latelr 

Tabell 7.8 Spe lsi lfilkasi l He latelr 

Kode l E l- 01 E l-02 E l-03 

Fungsi l Me lmanaskan larutan 

NH3 dari l elxpande lr 

melnuju re laktor 

Me lmanaskan 

larutan  H2SO4 daril 

tankil melnuju relaktor  

Me lmanaskan udara 

be lbas daril blowelr 

melnuju rotary drye lr 

Kondi lsi l Ope lrasi l 

Posi lti lon She lll Tube l She lll Tube l She lll Tube l 

Fluild H2O NH3 H2O H2O H2O H2SO4 

Fluild 

Type l 

Hot (oC) Cold (oC) Hot (oC) Cold 

(oC) 

Hot (oC) Cold 

(oC) 

 Iln Out Iln Out Iln Out Iln  Out Iln  Out Iln Out 

Suhu 100 100 2,307 30 150 150 30 100 100 100 30 90 

De lsai ln Me lkanilk 

 Annulus Tube l Annulus Tube l Annulus Tube l 

Le lngth 6,096 m 6,096 m 6,096 m 6,096 m 6,096 m 6,096 m 

Hai lrpi ln 2 buah 2 buah 13 buah 13 buah  8 buah 8 buah 

IlD 0,063 m 0,035 m 0,063 m 0,035 m 0,063 m 0,035 m 
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OD 0,073 m 0,042 m 0,071 m 0,042 m 0,073 m 0,042 m 

A 2,651 m2 - 18,151 

m2 

- 10,925 

m2 

- 

2Scheld 

No. 

40 40 40 40 40 40 

Pallow 10 psi l 10 psi l 1 psi l 25 psi l 1 psi l 11 psi l 

Rd 0,002  0,002 0,004 0,004 0,002 0,002 

Harga Rp 21.900.662 

(Matchels, 2022) 

Rp 321.771.269 

(Matchels, 2022) 

Rp 71.916.000 

(Matchels, 2022) 

 

7.1.9 Scre lw Convelyor 

Tabell 7.9 Spe lsi lfilkasi l Scre lw Convelyor 

Kode l SC-01 SC-02 SC-03 

Fungsi l Me lngangkut 

amonilum sulfat 

daril relaktor 

melnuju 

celntri lfugel 

Me lngangkut 

amonilum sulfat 

daril ce lntri lfugel ke l 

rotary drye lr 

Me lngangkut 

amonilum sulfat 

daril rotary drye lr 

melnuju si llo 

Je lni ls Scre lwConvelyor Scre lwConvelyor Scre lwConvelyor 

Kapasi ltas 50.786,924 

kg/jam 

55.570,751 

kg/jam 

50.009,915 

kg/jam 

Matelri lal Carbon ste le ll SA-

283 grade l C 

Carbon ste le ll SA-

283 grade l C 

Carbon ste le ll SA-

283 grade l C 

Kondi lsi l Ope lrasi l 

a. Suhu 

b. Telkanan 

 

110oC 

1 atm 

 

80oC 

1 atm 

 

100oC 

1 atm 

Di lmelnsi l 

a. Panjang 

b. Di lameltelr  

c. Ke lcelpatan 

 

9,144 m 

3,658 m 

537,280 m/mnt 

 

9,144 m 

6,096 m 

243,069 m/mnt 

 

9,144 m 

6,096 m 

218,746 m/mnt 

Daya Motor 6,090 HP 11,282 HP 10,153 HP 

Harga Rp 126.349.975 

(Matchels,2022) 

Rp 202.159.959 

(Matchels, 2022) 

Rp 202.159.959 

(Matchels, 2022) 
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7.1.10 Blowe lr 

Tabell 7.10 Spe lsi lfilkasi l Blowe lr 

Kode l B – 01 B - 02 

Fungsi l Me lnghi lsap udara untuk 

di lumpankan keldalam 

re laktor 

Me lnghi lsap de lbu produk 

dan H2O ke l dalam 

cyclonel 

Je lni ls Backward curvel blade l 

celntri lfugal blowelr 

Backward curvel blade l 

celntri lfugal Blowelr 

Kondi lsi l Ope lrasi l 

Suhu 30oC 100oC 

Telkanan 1 atm 1 atm 

Laju alilr masuk 953.640,600 m 2 /jam 24,390 m 2 /jam 

Telkanan blowelr 3,524 psi l 1.156,999 psi l 

Powe lr 1 HP 0,75 HP 

Harga Rp 5.266.266.940 

(Matchels, 2022) 

Rp 1.684.666 (Matchels, 

2022) 

 

7.1.11 Crusher 

Tabell 7.11 Spe lsi lfilkasi l Crusher 

 

 

  

Kode l CR – 01 

Fungsi l Menyeragamkan ukuran produk sebelum masuk ke 

dalam penyimpanan 

Je lni ls Impact Crusher 

Material Maksmimal 500 mm tidak lebih dari 350 Mpa 

Ukuran Produk Ammonium Sulfat 30 mesh 


